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FUJIFILM Sensoren 

Conventionele CCD       Super CCD HR               Super CCD SR          Super CCD SR II         Super CCD EXR              

      

Al vanaf het begin van de ontwikkeling van de digitale camera loopt Fujifilm voorop met zijn innovatie op 

het gebied van beeld sensoren en processoren. Fujifilm heeft in de loop der tijd diverse awards 

gewonnen door de ontwikkeling van CCD sensoren die uitblinken in dynamisch bereik en signaal / 

ruisverhouding. Tot nu toe was deze ontwikkeling gebaseerd op de CCD sensor omdat deze 

oorspronkelijk een betere signaal / ruisverhouding had.  

Zoón 10 jaar geleden begon Fujifilm met zijn ontwikkeling van de Super CCD. Deze CCD sensor met 8 

kantige pixels in honingraad structuur had een betere signaal / ruisverhouding dan de conventionele CCD. 

Deze techniek werd naarmate de resolutie toenam nog verbeterd door de toepassing van kleine en grote  

fotodiodes in de Super CCD SR sensoren. Met de komst van de Super CCD EXR bereikte Fujifilm de top 

in Resolutie, Dynamisch bereik en optimale Signaal / Ruis verhouding.  
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CCD vs. CMOS 

CCD (Charge Coupled Device)  

 

Å Laag ruis nivo door dat de Sensor slechts in een 

richting (horizontaal) wordt uitgelezen. 

Å Complexe data verwerking (langzamer) 

Å Hoger energieverbruik (warmte ontwikkeling) 

 

 

CMOS (Complementory Metal Oxid Semiconductor)  

 

Å hoger ruis nivo doordat de Sensor in zowel horizontale als    

verticale richting wordt uitgelezen en per pixel versterkt. 

Å Minder complexe data verwerking (sneller) 

Å lager energieverbruik (minder warmte ontwikkeling) 

 

 In de concurentiestrijd tussen CCD en CMOS viel jarenlang de keuze op de CCD sensor omdat de CMOS 

sensor wel sneller was maar het ruisnivo door zijn complexe opbouw niet acceptabel was. 

 

Door de komst van de nieuwe BSI (Back Side Illuminated) CMOS technologie is het nu mogelijk geworden 

met de snelle sensor ook een hoge beeldkwaliteit te bereiken. 
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BACK SIDE ILLUMINATED CMOS (BSI) 
SENSOR 
Conventionele CMOS Sensor BSI CMOS Sensor 

Eenvoudig gezegd wordt de lichtgevoelige laag van de Sensor en de laag met electronica omgewisseld zodat de 

volledige oppervlakte ( de backside ) van de lichtgevoelige laag vrij komt en optimaal benut kan worden.  

 

Deze techniek resulteert in optimaal signaalopbrengst, een hogere lichtgevoeligheid, en een lager ruisnivo. 

 

In 2010 gebruikte Fujifilm deze techniek al met succes in de Finepix HS10. Het wachten was nu nog op een 

combinatie van Fujifilms EXR technologie met de BSI CMOS Sensor technologie. 
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De Nieuwste Innovatie: FINEPIX EXR CMOS (BSI) 

Electronica 

Fotodiodes 

Speciale EXR 

Colormatrix 

Microlenzen 
De combinatie van Fujifilms EXR technologie met de BSI 

CMOS technologie en Fujifilms nieuwste EXR processor 

resulteert in de volgende unieke voordelen: 

 

Å FUJFILM EXR colormatrix voor perfecte 

kleurbalans  

Å Hoge gevoeligheid in combinatie met een laag 

ruisnivo  

Å Hoge Resolutie  

Å Groter Dynamisch bereik  

Å Hogere snelheid  
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EXR Scene Herkenning 

AUTO 

Portrait 

Macro 

Nacht 

Tegenlichtportret 

Landschap 

Zonsondergang 

Sneeuw 

Strand 

Vegetatie (groen) 

Hemel 

Hemel & Vegetatie 

27 Combinaties  

EXR AUTO 

EXR Auto combineert de schakelbare beeldsensor techologie 

met de uitgebreide Auto Scene Herkenningstechnologie. De 

camera interpreteerd feilloos iedere situatie en kiest de meest 

optimale camera en sensor instelling. 
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EXR AUTO - nu met 27 Scenecombinaties 

 

De camera herkent automatisch 27 verschillende combinaties van scene en lichtsituatie en selecteerd uit 27 
sceneprogrammaós automatisch het beste programma voor de situatie. 

Scene AUTO Landschap Nacht Macro Strand 
Zonsond

ergang 
Sneeuw Hemel 

Vegetatie 

(Bomen) 
Hemel & 
Vegetatie 

Geen-Portret 

Portret 

Normaal 

Licht 

Tegen 

licht 
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FINEPIX HIGH SPEED MODE   

 

Highspeed Seriebeeldopname 

8 fps 16 MP, max. 8 Beelden per Serie 

Best Frame Capture 

Super High Speed Movie (320fps) 

      

            

HS20EXR 
 

Electronic Imaging Nederland 
Hoogstraat 35, 3011 PE Rotterdam 

Tel: 010-281 25 00, Fax: 0410-281 25 60 

E-mail: info@fujifilm.nl Inernet: www.finepix.nl 

 

 

mailto:info@fujifilm.nl
http://www.finepix.nl/


FINEPIX ADVANCED  

MULTIFRAME TECHNOLOGIE  
 

Conventionele Digitale camera 

EXR 

PRO Low Light 

creeert d.m.v.  

Multiframe technologie een  

optimaal signaal in een laag  

licht situatie. Deze functie wordt in EXR Auto 

stand automatisch ingeschakeld als dat nodig 

is. 

PRO LOW LIGHT Mode  

      

Conventionele Digitale camera 

EXR 

PRO FOCUS Mode 

      
PRO Focus creeert d.m.v. 

Multiframe technologie 

een mooi contrast tussen 

een scherpe voorgrond 

en onscherpe 

achtergrond. 

      

Motion PANORAMA Mode 360 ° 

HS20EXR 
 

F500/550EXR 
 

Z900EXR 
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